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Bedienungselemente

1 - Generator EIN - AUS

2 - Halogenlicht EIN - AUS

3 - Halogenlicht prop. - 100 %

4 - Akustische Bereitschaftsanzeige EIN - AUS
5 - Fotozelle EIN - AUS

6 - Fotozelle

7 - Handausl@ser und optische Bereitschaftsanzeige (griin)
8

9 - Blitzleuchten 1-3 EIN - AUS

10

11 - Leistung erhghen £
12 - Leistungsanzeige in 1/3 Blenden
13 - Leistung verringern

14 - IR-Fernbedienung EIN - AUS

15 - Normal- und Langsamladung

16

17 - Leuchtensteckdosen 1 - 3

18

19 - Typenschild Generator

20 - Netzstecker

21 = Synchronbuchse

22 - Sicherungsautomat

23 - Kanalwdhler fiir IR-Fernbedienung
24 - Zubehdrfixierung

25 - Schirmhalter

26 - Befestigungsschraube fiir Pyrexschutzglas
27 - Pyrexschutzglas

28 - Blitzrohre

'29 =~ Reflektorbajonett

30 - Halogenrthre

31 - Typenschild Blitzleuchte

32 - Schalter fiir Einstellicht

33 - Sicherung fiir Halogenrchre

34 - Leuchtenstecker

35 - Verriegelung

w

MULTIBLITZ

MAGNOLITE 16 und 32

Grundausstattungen

Magnolite-Generatoren: Generator mit Netzkabel 5 m, Synchronkabel 5 m.

Magnolite-Blitzleuchten: Leuchte mit 5 m AnschluBkabel, Blitzréhre, Halogen-
rohre, Pyrexschutzglas, Schutzkappe aus Kunststoff, Reservesicherungen.

1.

1.1.

1.5.

Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme priifen, ob die elektrischen Werte des Typen-
schildes (19) mit den Werten des Stromnetzes iibereinstimmen.
Normalerweise sind die Generatoren fiir Wechselstrom 220 - 240 v/
50 - 60 Hz ausgelegt.

Die Leistungsaufnahme betrdgt maximal 2500 W bei drei angeschlossenen
Lampen.

Empfohlene Absicherung bei Normalladung 16 A

bei Langsamladung 10 A
(Taste (15) ).

Netzkabel in Buchse (20) stecken und mit entsprechend abgesicherter
Steckdose verbinden.

Rote Schutzklappe &ffnen, Lampenstecker (34) mit den Buchsen (16),
(17) und/oder (18) verbinden, Deckel schlieBen. Bei nicht korrekt
eingesteckten Lampensteckern 148t sich die Schutzklappe nicht

schlieBen und das Gerdt kann nicht eingeschaltet werden
(Schutzfunktion).

. Mit Taste (1) Generator einschalten, mit den Tasten (8), (9)

und/oder (10) die angeschlossenen Lampen (Blitzleuchten) dazu-

.schalten. Leuchtet die griine Blitzbereitschaftsanzeige im

Feld (7) TEST auf, ist die Anlage blitzbereit. Die Taste (7)
ist gleichzeitig der Handausldser.



1.7. Die Tasten (8), (9) und (10) Tassen sich nur einschalten, wenr iz
entsprechende Blitzleuchte in die Lampenbuchsen (16), (17) oder [1Z)
eingesteckt ist.

1.8. Eine eingeschaltete Blitzleuchte schaltet sich aus, wenn der Lampen-
stecker aus der entsprechenden Buchse geldst wird.

2. Leistungsregelung

2.1. Die Blitzenergie der Magnolite-Generatoren ist iiber 3 1/3 Blend-
stufen in 1/3 Stufen regelbar.

2.2. Mit Taste (11) wird die Leistung erhtht, mit Taste (13) verringert.
Der aktuelle Ladezustand wird mit der Leuchtdiodenkette (12)
angezeigt. Die Leuchtdiodenkette leuchtet nach Einschalten des
Generators nur, wenn die Lampenstecker korrekt angeschlossen sind
und die Schutzklappe geschlossen ist.

2.3. Zum schnellen Verdndern der Leistung iiber den gesamten Regelbereich
die Tasten (11) oder (13) fest gedriickt halten.

2.4. Die vorgewdhlte Energie des Generators verteilt sich symmetrisch
auf die angeschlossenen Blitzleuchten.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Leuchtenanschliisse

Die Lampenstecker (34) der Magnolite-Leuchten finden auch bei anderen
Fabrikaten Verwendung. Es ist selbstverstindlich, daB auf gar

keinen Fall Lampen anderer Hersteller in die Lampenbuchsen gesteckt
werden diirfen. Auch die Lampen des Multiblitz-Generators vario 1500
diirfen nicht eingesteckt werden. Hier kann jedoch eine Anpassung
durch den Werksservice erfolgen.

Die Lampenanschliisse sind auf der Schutzklappe mit 1 - 3 gekenn-

zeichnet. Sie kinnen mit den Tastern(8) bis (10) zu- und abgeschaltet
werden.

Die roten Kontrolleuchten in den Tastern signalisieren, welche
Lampen geschaltet sind.

Die Lampenstecker konnen nur bei gedffneter Schutzklappe gesteckt
werden. Ist der Generator in Betrieb (aufgeladen) und die Schutz-
klappe wird gedffnet, blitzt das Gerdt die gespeicherte Energie ab
und 1dd nicht wieder auf, d.h. die Lampensteckdosen sind stromfrei,
der Stecker kann sicher gewechselt werden. Die LED-Kette (12)
erlischt, alle anderen Funktionsanzeigen leuchten weiter. Nach
SchlieBen der Schutzklappe kehren alle Bedienfunktionen in die
vorgewahlte Position zuriick.

Aus Sicherheitsgriinden sind die Leuchtenstecker mit einer mechanischen
Verriegelung versehen.

Leuchtenstecker zuerst in den oberen Teil der Buchse (16) - (18)
stecken und dann an der Kabelseite in die Verriegelungsmechanik
driicken. Der Stecker kann nur herausgenommen werden, wenn zuerst

die Verriegelung (35) zuriickgedriickt wird.

Die Stecker der Magnolite-Leuchten (MALAD/MALAF) sind codiert,
d.h. Leuchten mit 1600 J - Blitzrthren konnen auch an

3200 J - Generatoren angeschlossen werden, sie werden automatisch
nur mit maximal 1600 J Blitzleistung belastet.



4.1.

4.2.

4.3

.

4.4.

4.5,

5.

5.1

5.2,

5.3.

Einstellicht

Mit der Taste (2) wird das Halogenlicht fiir alle angeschlossenen
und eingeschalteten Lampen geschaltet.

Das Halogenlicht verhdlt sich proportional zu der eingestellten Blitz-
energie und zur Anzahl der angeschlossenen Leuchten.

Mit der Taste (3) kann das Halogenlicht aller angeschlossenen
Blitzleuchten auf 100 % Leistung gestellt werden.

Mit dem Schalter (32) auf der Blitzleuchte kann das Halogenlicht fiir
Kontrollzwecke EIN und AUS geschaltet werden. Die Position EIN wird
durch eine rote Kontrolleuchte signalisiert. Brennt die Kontrollampe
in beiden Positionen nicht, so ist die Sicherung defekt und muB
ersetzt werden. )

Alle Leuchten des Magnolite-Systems sind mit Halogenrdhren
Phillips PF 813/650 W ausgeriistet. Wichtige Hinweise dazu auch in
Abschnitt 10.

Synchronisation

Ober Kabel: Synchronkabel in Buchse (21) des Generators stecken

und mit dem Kamerakontakt verbinden.

Ober Fotozelle: Ober die eingebaute Fotozelle ldsen die Generatoren
kabelfrei aus. Fiir spezielle Arbeitsweisen ist die
Fotozelle mit Taste (5) abschaltbar. Fotozelle EIN =
rote Kontrolleuchte leuchtet.

Ober Infrarot: Die Magnolite-Generatoren sind mit einem
IR-Empfanger ausgeriistet. Entsprechender
Sender als Zubehdr.

8.1

8.2.

8.3.

Akustische Bereitschaftsanzeige

Parallel zur optischen Bereitschaftsanzeige (griine Kontrolleuchte
in Taste (7) ) erfolgt eine akustische Anzeige. Dieser Signalton.
ist mit Taste (4) abschaltbar. Die Bereitschaftsanzeige erfolgt in

beiden Fdllen erst beim Erreichen von 100 % der vorgewdahlten Blitz-
energie.

Langsamladung

Die Generatoren der Magnolite-Serie kdnnen auch an schwicher abge-
sicherten Netzen betrieben werden. Hierbei muB mit Schalter (15)
von 4 -Normalladung auf -Langsamladung- umgeschaltet
werden. Bei der ersten Inbetriebnahme steht das Gerdt immer auf
Langsamladung.

Kiihlgebldse und Thermoschalter

Das Kiihlgebldse im Lampenkopf 1duft leise und vibrationsfrei.
Es sorgt fiir ausreichende Kiihlung auch bei hartem Einsatz. Es
1duft permanent, solange die Lampe am Generator angeschlossen ist.

Ein weiteres Kiihlgebldse befindet sich in Jjedem Generator der
Magnolite-Serie. Dadurch wird eine Standfestigkeit auch bei Tingsten
Blitzserien erreicht, die kaum ein anderer Generator bieten kann.
Bei extremer Dauerbelastung sorgt ein Thermoelement fiir zusdtzliche
Sicherheit. Es schaltet die Generatoren ab, dabei bleibt das
Einstellicht brennen und die Ventilatoren laufen weiter, Die griine
Kontrolleuchte (7) blinkt rot. Nach Abkiihlung (ca. 20 Min.) schalten
die Gerdte sich selbsttdtig wieder ein, Unter normalen Studio-
bedingungen wird dieser Fall jedoch nicht eintreten,

Um eine ausreichende Kiihlung zu garantieren, darf die Bodenfreiheit
der Generatoren nicht eingeschrinkt werden.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

11.2.

Wechseln der Blitzrihre

Die Blitzrohren der Magnoliteleuchten 16 und 32 haben unterschiedliche
Stecksockel, Verwechslungen sind somit ausgeschlossen.

Zum Wechseln muB erst der Leuchtenstecker aus dem Generator gezogen
werden,

Pyrexschutzglas (27) vorsichtig entfernen, dazu Schraube (26) am
vorderen Bajonetteil 1&sen.

Blitzrohre (28) unten am Keramiksockel fassen und nach vorne herausziehen.

Neue Blitzrbhre einstecken und bis zum Anschlag in die Sockelfassung

driicken. Pyrexschutzglas wieder aufsetzen und mit Schraube (26)
sichern.

Wechseln der Halogenrthre

Lampenstecker aus dem Generator ziehen, Pyrexschutzglas abnehmen
(siehe 9.3.).

Defekte Halogenrdhre (30) nach vorne herausziehen und durch neue
Rohre gleichen Typs ersetzen. Pyrexschutzglas wieder anbringen.

Brennt die neue Halogenrdhre nicht, Sicherung in der Blitzleuchte (33)
kontrollieren. Nur durch Sicherung gleichen Typs ersetzen.
Entsprechender Sicherungswert auf dem Typenschild (31) der
Blitzleuchte.

Wechseln der Reflektoren

. Alle Reflektoren werden mit einem einheitlichen Bajonett (29)

befestigt. Reflektoren in Bajonett einsetzen und um 90° im

.Unrzeigersinn drehen. Sie rasten eir. Mit Schraube (24) konnen die

Reflektoren unverriickbar fixiert werden - wichtig bei groBen
Reflektoren und Boxen.

Die Halterung fiir Reflexschirme (25) ist in die Blitzleuchten
eingebaut.

12.

12.1

.

12.2

.

13.

13.2.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4

14.5

Funktionsspeicher

Wird der Generator mit Taste (1) ausgeschaltet, bleiben alle zuletzt
mit der Folientastatur eingegebenen Werte gespeichert, solange der

Generator per Netzkabel mit einer stromfiihrenden Steckdose verbunden
bleibt.

Wird der Generator mit Taste (1) ausgeschaltet und durch Ziehen des
Netzkabels komplett vom Netz getrennt, sorgt ein eingebauter Akku fiir
ca. 24 h fir die Speicherung der zuletzt eingegebenen Befehle.

IR - Fernbedienung

. Die Magnolite-Generatoren sind fiir die Infrarot-Fernbedienung vorbereitet.

Diese Fernbedienung ist als Zubehtr 1ieferbar.
Die Bedienungselemente (14) und (23) sind im normalen Betrieb ohne
Funktion - sie werden in der Extrabedienungsanleitung der Fern-

bedienung erklirt.

Akustisches Kontrollprogramm

Einmaliger, kurzer Ton:
Befehlsquittierung beim Driicken der Folientasten.

Einmaliger, langer Ton:
Akustische Bereitschaftsanzeige (siehe auch (6.) )

Intervallton:
Nur in Verbindung mit seperater Fernbedienung
(Wird in Extrabedienungsanleitung beschrieben).

Dauerton:
Warnton bei Fehlbedienung oder Ansprechen der Schutzschaltung.
Gerdt wird automatisch vom Netz getrennt. Generator kurz mit
Taste (1) aus- und sofort wieder anschalten.

2-sec. Ton:
Mindestens eine der angeschlossenen und eingeschalteten Blitz-
leuchten hat nicht geziindet. Entsprechende LED in den Tasten (8),
(9) oder (10) blinkt hell. Blitzrdhren iiberpriifen.



15.  Sicherungsautomat

15.1. Bei Defekten im Gerdt oder beim Durchbrennen der Halogenrbhren kann
der Sicherungsautomat (22) ansprechen. Nach Beseitigung der Fehlerquelle
und Zuriickschalten des Sicherungsautomates ist das Gerdt wieder
funktionsfahig. Springt der Automat erneut bzw. mehrmals an, muf
das Gerdt in eine autorisierte Fachwerkstatt.

15.2. Der Sicherungsautomat kann auch als Gerdtehauptschalter benutzt
werden. Er trennt den Generator komplett vom Netz, d.h. die Speicher-
funktionen fiir die Folientastatur werden von einem eingebauten Akku
fiir ca. 24 h aufrechterhalten. Der Generator muB in diesem Fall mit
Taste (1) auf AUS geschaltet werden.

Technische Daten "Magnolite 16 | Magnolite 32
Blitzenergie 1600 J 32004
Leitzahl, 21 DIN/100 ASA, m, 180 260
Reflektor RINOS-2/500
Regelbereich in 3 Blenden
1/3-Blenden 200 — 1600 J 400 — 3200 J
Blitzdauer, t 0.5 1/1000 — 1/2000 sec 1/300 — 1/650 sec
Blitzfolge, 100% Energie A 1.4 — 2.8 sec 1.7 — 3.9 sec

| 1.7 — 3.9 sec 24 —6.8sec
Leuchtenanschliisse 3
Leistungsverteilung symmetrisch
Einstellicht, Philips PF 813 proportional zur Blitzenergie
220 - 230 V/650 W
Leistungsregelung Folientasten, |R-Fernbedienung
BlitzauslGsung Fotozelle, Synchronkabel, IR, Handausloser
Blitzspannungsstabilitat 1%
AnschluBwerte ‘A i < R 1: Q
Funkentstérung Nach den VDE-Richtlinien
Elektrische Sicherheit DIN IEC 491, VDE 0882
Abmessungen {(mm) 200 x 365 x 380
Gewicht (kg) Leuchte 27
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MULTIBLITZ

MAGNOLITE 16 and 32

Operating Instructions

Basic outfit:

Magnolite generator - generator with 5 m of power cable and sync cable each.
Magnolite Tamps - flash-heads with 5 m of connecting cable, flash tube,
halogen modelling lamp, Pyrex globe, plastic protective cap, spare fuses.

1. Putting into operation

1.1 Before using the apparatus, check whether the data on the specification
label (19) corresponds with that of your domestic power supply. The
standard value for the generators is 220-240 volt AC, 50-60 Hz.

1.2. With three lamps connected, the maximum possible output is 2500 M.

1.3. Recommended fuse for standard charging rate 16A
Recommended fuse for slow charging rate 10A
(Key 15)

1.4.

Insert the power cable into socket (20) and plug in to the mains supply
(protected by appropriate fuse).

1.5. Open red “protective flap"; insert the lamp plug (34) in the socket (16),
(17) or (18). Replace cover. If the lamp plugs have been inserted in-

correctly, this "safety flap" cannot be replaced properly and the apparatus

will not function (safety precaution).

1.6. Switch on the generator via the key (1), then switch on the connected
flash-heads using the keys (8), (9) or (10). When the green indicating

lamp in the Key TEST (7) comes on, the flash is ready to fire. The latter

key (7) is likewise the manual release button.

1.7. The keys (8), (9) and (10) can only be operated when a flash-head is
inserted in the appropriate lamp sockets (16), (17) or (18).

1.8. A flash-head in operation will switch itself off, of course, when its
plug is removed from the socket.






